Parallellift 400kg

# ginfache Schaffung barrierefreler Zugnge zu Gffentlichen Gebduden

* der ideale Rollstuhlift fir Denkmalgeschizte Gebaude, da keinerlel Sichtbeeintrichtigung
= schnelle Montage, da der Lift komplett montiert geliefert wird

» aufragsbezogene Fertigung, daher indfviduelle Anpassung an das Objekt

» itherzeugendes Prais-Leistungsverhiltnis H e b e te c

lifting systems




Der Hydrolift ist der ideale Rollstuhilift fir den ffent-
lichen Einsatz, Des Hydrolift berbriickt 1 bis 6 Swfen
m Aullen- und im Innenberaich, Der Hydralift wird vor
denkmalgeschinzien Gebauden, in Treppenhausem und
in Gebauden mit versetzten Etagen eingehaut.

Deer Hydrodift wird hydraulisch betrseben, elne 5PS
Loqgikstewarung wird den Erfordemissen gemdl pro-
grammiéert. Die Badienung exfolgt mit siner auf der
Mattform instalberten Bediensaule oder mit siner
Funkfernbedienung in Fonm eines Schidisselanhangers
Die ausfahrznde Abralkicherung verhindert sin dber
fahren der Plattformbegrenzung, die Scherkanten
sicherung schiitzt die Grubenkante, die Kontaktlache
auf dem Grubenboden blockiert den Lift bei Eintritt
in die Grube, die optischen und akustischen Signale
Bei dier Wutzung des Liftes weisen Personen auf die
Lifnutzung hin

Parallellift 400kg

Die Gestaltung des Liftes kann der Umgebung ange-
passt werdan, Bodenbelige werden auf der Plattfarm
libarnommen. Die Beschichtung des Liftes erfiolgt nach
Wakl des Auftraggebers, Die Fertigung des Hydnoliftes
ist aufiragsbezogen und daher fir jeden Einsatzaweck
individuedl,

OPTIONEN

* |nnen- oder AuBenaufsiellung

+ iiberfahrbar file PKW und kleine LKW
+ Plattformaufbau in Sonderanfertigung

* Plattformaberflache lackiert im RAL Farbton
und gesandet

#* hohere Tragkraft

# Fluchtwegstewerung bei Alarmmeldung

VORTEILE

B T L

= Funkbetrieb

= Einbau im Fluchtwes

TECHNISCHE DATEN

Die Objekte sind so Individuell wie
unsere Lasungen. Jede Anforderung ist
eine Herausforderung wund de realisierten
Frojekte beweeisen, dass es technisch -
kaum Grenzen gibt.

= Plattformmal: nach Wahl des Auftrag-
gebers baw. nach Erfordemis im Bezug
auf die Hubhahe

= max, Tragfahigkeit: 400kg einschl. Belag 1
* max, Hubhdhe: 1300 mm i I
* max, Geschwindigkeit: 0.1 mis ) '

# Elektroanschluss: 230V 1 16 &





