
 

 

 
Scherenhebebühne mit Schürzen 

 
  

 

 

 

 
 

 

Ihr Interesse an Hebetec Produkten freuen uns sehr. Diese stellen wir seit über 
dreissig Jahren selbst her oder verfügen über langjährige Lieferantenbeziehungen. 
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter von Hebetec jederzeit zur Verfügung.



 

  

 

Technische Beschreibung 
 
Der Hubtisch ist ein Hebegerät, das fixiert ist und manuell bedient wird. Er besteht aus einem oberen und 
unteren Rahmen und mindestens zwei miteinander verbundenen Scherenpaaren. Er wird durch einen 
oder mehrere Hydraulikzylinder bewegt. Der oder die Hydraulikzylinder werden durch eine Elektro-
Hydraulikpumpe angetrieben. Der obere Rahmen (Plattform) macht eine vertikale Bewegung parallel zum 
Boden. Beide Scherenpaare sind an einer Seite am oberen und am unteren Rahmen befestigt, auf der 
anderen Seite gleiten sie auf Rollenlagern in horizontalen Führungen am oberen bzw. am unteren 
Rahmen. Alle tragenden Teile des Gerätes brauchen keine Wartung, alle Bolzen können demontiert 
werden und die Lager sind selbstschmierend. 

 
 
 
 
 
1. Oberer Rahmen (Plattform)  
2. Sicherheitsabschaltleiste 
3. Scheren 
4. Zylinder 
5. Unterer Rahmen 
6. Hydraulikaggregat 
7. Servicestütze 
8. Scherenrollen ( Loslagerseite ) 
9. Scherenlager ( Festlagerseite ) 
10. Zentralgelenk 
11. Untere Zylinderverbindung 
12. Obere Zylinderverbindung 
13. Schalter von Sicherheitsabschaltleiste 
14. Endschalter unten 
15. Hubendschalter 
16. Steuerungsbox mit 4 m Kabel 
 
Das Hydraulikaggregat kann intern oder 

extern sein. 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle Kenndaten 
Arbeitsstrom: 400 V / 50 Hz 
Arbeitsdruck: 140 atm 
Maximale Senkgeschwindigkeit:  3 m/min 
Lautstärke: < 80 dB 
Aggregat:  0,75 kW-5kW 
Last  verteilt (Type 200) 
Arbeitstemperatur: zwischen -15° und 60° C  
 
 

 
 

 



 

  

 
 

Voraussetzungen an die Grube (Bauseitig) 
 

Scherenhebebühne mit Unterbau 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Grubentiefe: 

T > H+60mm 
Keine Minustoleranz! 

  

 
 

 

 



Standard Zubehör 
Verladetische 



Standard Zubehör Verladetische 

Ladebrücke: seitenverschiebbar, 
Aluausführung, Typ KBS 

Abrollsicherung: mechanisch 
betätigt 

Festgeländer: 1.100 mm 
hoch, Stahlrohr 

Steckgeländer:  
1.100 mm hoch 

Portalgerüst: Höhe je  
nach Rampenmass 

Steuersäule:  
Höhe 1000 mm 

Unterlaufschutz, Gitterschürze Stahl  
feuerverzinkt 



Drahtgitter 

Typ 400 



Stahlblechschürzen 



Faltenbalg 
4-seitig  



Kantenschutzprofil 



KBS Überladebrücke 



KBS Überladebrücke 



Verladeblech in Segmenten 



Portalgerüst 

Hebebühne mit Portalgerüst  
(Höhe je nach Rampenmass) 
Besteht die Gefahr in eine mehr als 
500 mm tiefe Grube zu Fallen, 
müssen Absperrungen 
als Absturzsicherung vorgesehen 
werden (EN 1570-1).  
  



Geländer / verschraubt / steckbar 

Sofern die Hebebühne betreten wird und die Gefahr besteht mehr als 500 mm in 
die Tiefe zu fallen, müssen Geländer als Absturzsicherung vorgesehen werden  
(EN 1570-1).  
  



Geländer / verschraubt / steckbar 

Bei steckbaren Geländer funktioniert die Hebebühne nur, sofern die Geländer 
korrekt montiert sind.   
  



Vorschub in Plattform integriert 

Hebebühne mit horizontalem 
Vorschub   



Hydraulisches Verladeblech 

Verladeblech hoch 
geklappt  

Verladeblech 
gesenkt  



Hubtisch-Anpassrampe Kombination 




