
Neben unseren bewährten Aufzugstypen ISO-A, ISO-C und ISO-D,
fertigen wir Anlagen für besondere Anforderungen und Wünsche, wie sie 
entsprechend den gültigen nationalen Vorschriften zulässig sind.

KLEINGÜTERAUFZÜGE

ISO-А ISO-С ISO-D

Vertikale Schiebetüren 
auf Brüstungshöhe

Vertikale Schiebetüren
bodenbündig

Drehtüren bodenbündig

Qualitätssiegel nach DIN EN ISO 9001:2008
Maßgeschneiderte Lösungen
Umweltfreundliche Fertigung
Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
Einfache und schnelle Montage (mit Montageanleitung)
Nachträglicher Einbau in bestehende Gebäude möglich
Einfachste Bedienung – sehr anwenderfreundlich
Geringer Energiebedarf
Niedriger Geräuschpegel 
Minimale WartungVORTEILE

Typ

ISO-A
Vertikale Schiebetüren 
auf Brüstungshöhe

ISO-C
Vertikale Schiebetüren
bodenbündig

ISO-D
Drehtüren bodenbündig

Geschwindigkeit

0,4 m/s

0,4 m/s

0,25 m/s

0,25 m/s

0,27 m/s

0,25 m/s

0,27 m/s

Türhöhe
(TH)

600 - 1200 mm

600 - 1200 mm

600 - 1200 mm

600 - 1200 mm

600 - 1200 mm

600 - 1200 mm

600 - 1200 mm

Tragfähigkeit

50 kg

100 kg

300 kg

300 kg

100 kg

300 kg

100 kg

Abweichende Maße und Spezifikationen auf Anfrage.

Triebwerk seitlich Falls der Schachtkopf nicht ausreicht, kann 
das Triebwerk seitlich oben oder seitlich 
unten neben dem Schacht angeordnet werden. 
Beim ISO-A auch unten im Schacht möglich.

Übereck - Beladung 2-seitige oder 3-seitige Beladung.

Fangvorrichtung Wird erforderlich, wenn unter der unteren 
Haltestelle betretbare Räume liegen.

Schiffsaufzüge Mit Fangvorrichtung und Steuerung nach 
Lloyds-Bestimmungen.

Thekenaufzüge Zum Einbau in Theken oder Küchen mit 
geringer Gesamteinbauhöhe.

Automatische 
Be- und Entladung

Für z. B. Lagerhaltung oder Postverteilung.

Grubentiefe / Brüstung
mm

G / Br

Br = min. 700

Br = min. 700

Br = min. 700

G  = min. TH / 2 + 50

G  = min. TH / 2 + 50

G  = min. 250

G  = min. 250

Fahrkorb-Abmessungen
variabel in 25 mm Schritten

FK-Breite

400 -   600

400 - 1000

400 - 1000

500 - 1000

500 - 1000

400 - 1000 

400 - 1000

FK-Tiefe

400 -   600

400 - 1000

400 - 1000

600 - 1000

500 - 1000

600 - 1000 

500 - 1000

Schacht-Abmessungen
mm

Tiefe

FK-Tiefe + 150

FK-Tiefe + 150

FK-Tiefe + 150

FK-Tiefe + 150

FK-Tiefe + 150

FK-Tiefe + 110

FK-Tiefe + 110

Breite

FK-Breite + 300

FK-Breite + 300

FK-Breite + 300

FK-Breite + 350

FK-Breite + 350

FK-Breite + 350

FK-Breite + 350

Schachtkopf min.
mm

Brüstung + Türhöhe + 1260

Brüstung + Türhöhe + 1260

Brüstung + Türhöhe + 1360

Türhöhe + 1360

Türhöhe + 1260

Türhöhe + 1360

Türhöhe + 1260




