
Verladehubtische werden zum Heben und Senken von Waren in der Intralogistik eingesetzt. Hier kommt es 
besonders auf eine robuste und gegen Witterungseinflüsse unempfindliche Technik an.
Geschwindigkeit, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit bilden dabei den zentralen Rahmen für 
die Realisierung unserer Hebesysteme.

Die Anlagen stellen wir selbst her oder verfügen über langjährige Lieferantenbeziehungen.

Sicherheitsmerkmale von Hebetec
Verladehubtischen

	✔ Einhaltung SUVA Richtlinien
	✔ Umlaufende Sicherheits-Kontaktleisten am  

Oberrahmen als Quetschschutz
	✔ Heben und Senken in Totmann-Ausführung
	✔ Wartungsstützen für max. Traglast ausgelegt
	✔ Rohrbruchsicherung bei Schlauchbruch
	✔ Hubtische entsprechen der Europäischen  

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, gefertigt nach 
DIN EN 1570-2024

	✔ Steuerspannung 24 Volt DC für alle Funktionen, 
inkl. Magnetventil

Vorteile von Hebetec Verladehubtischen

	✔ individuelle Grössen exakt auf Mass
	✔ Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch
	✔ Grosse Auswahl an Optionen
	✔ Anlagen für den Innen– und Aussenbereich
	✔ Schnelle Montage meist in einem Tag möglich
	✔ Systeme mit oder ohne Grubeneinbau
	✔ Hohe Traglasten bis 100t und mehr 
	✔ Kompetenter Kundenservice bei Ihnen vor Ort

VERLADEHUBTISCHE VON HEBETEC
Die perfekte Lösung für den reibungslosen Materialfluss

Hebetec Förder- und Hebesyteme AG 
www.hebetec.ch



TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Der Hubtisch ist ein Hebegerät, das fixiert ist und manuell bedient wird. Er besteht aus einem oberen und 
unteren Rahmen und mindestens zwei miteinander verbundenen Scherenpaaren. Er wird durch einen oder 
mehrere Hydraulikzylinder bewegt. Der oder die Hydraulikzylinder werden durch eine Elektro-Hydraulikpumpe 
angetrieben.  
 
Der obere Rahmen (Plattform) macht eine vertikale Bewegung parallel zum Boden. Beide Scherenpaare sind an 
einer Seite am oberen und am unteren Rahmen befestigt, auf der anderen Seite gleiten sie auf Rollenlagern in 
horizontalen Führungen am oberen bzw. am unteren Rahmen.  

Alle tragenden Teile des Gerätes brauchen keine Wartung, alle Bolzen können demontiert werden und die Lager 
sind selbstschmierend.

1. Oberer Rahmen (Plattform)
2. Sicherheitsabschaltleiste
3. Scheren
4. Zylinder
5. Unterer Rahmen
6. Hydraulikaggregat
7. Servicestütze
8. Scherenrollen ( Loslagerseite )
9. Scherenlager ( Festlagerseite )
10. Zentralgelenk
11. Untere Zylinderverbindung
12. Obere Zylinderverbindung
13. Schalter von
Sicherheitsabschaltleiste
14. Endschalter unten
15. Hubendschalter
16. Steuerungsbox mit 4 m Kabel

Das Hydraulikaggregat kann intern 
oder extern sein.
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VORAUSSETZUNGEN AN DIE GRUBE (bauseitig)

Berechnung der Abmessung

A > Länge der Hebebühne + 30 mm.

B > Breite der Hebebühne + 30 mm

C = Breite der unteren Bühne 

 Keine Minustoleranz! 

Der Führungskanal (Ø = 80 mm.) für den 
Durchlauf von Kabeln und Schläuchen muss 
in der Mitte der Kurzen Seite positioniert 
werden, an der das öldynamische 
Steuergehäuse untergebracht ist.

H = Höhe der geschlossenen  
	 Hebebühne + 5 10 mm

 Keine Minustoleranz! 

Winkelstück 60 x 60 x 6 oder ähnlich, dient 
ausschliesslich als Kantenschutz

Grubengrundriss

Seitenausschnitt der Grube

Frontausschnitt der Grube

Hebetec Förder- und Hebesyteme AG 
www.hebetec.ch



STANDARD ZUBEHÖR VERLADETISCHE
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Festgeländer
1.100 mmhoch, Stahlrohr

Portalgerüst:
Höhe je nach 
Rampenmass

Abrollsicherung: 
mechanisch betätigt

Steckgeländer
1.100 mm hoch

Steuersäule
Höhe 1000 mm

Ladebrücke
seitenverschiebbar, 
Aluausführung, Typ KBS

Unterlaufschutz
Gitterschürze Stahl 
feuerverzinkt

Truck Transit
Verstärkte Überfahr-
barkeit mit LKWs



DRAHTGITTER TYP 400
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STAHLBLECHSCHÜRZEN
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FALTENBALG 4-seitig
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KANTENSCHUTZPROFIL

Frontausschnitt der Grube
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Boden der Grube soll eben ausgeführt sein  
ggf. Entwässerung vorsehen

Winkelstück 50 x 50 x 5 oder ähnlich, dient 
ausschliesslich als Kantenschutz



KBS ÜBERLADEBRÜCKE
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VERLADEBLECH IN SEGMENTEN 
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PORTALGERÜST 

Hebebühne mit Portalgerüst
(Höhe je nach Rampenmass) Besteht eine Absturzgefahr von mehr als 500 mm, muss ein Portalrahmen
auf Seite der oberen Zugangstelle vorhanden sein. (EN 1570-2024)
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GELÄNDER / VERSCHRAUBT / STECKBAR 

Hebetec Förder- und Hebesyteme AG 
www.hebetec.ch

Hebebühne betreten wird und die Gefahr besteht mehr als 500 mm in die Tiefe zu fallen, müssen Geländer als  
Absturzsicherung vorgesehen werden

Bei steckbaren Geländer funktioniert die Hebebühne nur, sofern die Geländer korrekt montiert sind. 



VORSCHUB IN PLATTFORM INTEGRIERT 

Hebebühne mit horizontalem Vorschub  
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HYDRAULISCHES VERLADEBLECH 

Verladeblech gesenkt

Verladeblech hoch geklappt  
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HUBTISCH-ANPASSRAMPE KOMBINATION 
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Entdecken Sie alle unsere Liftsysteme
www.hebetec.ch

HEBETEC IHR KOMPLETTANBIETER FÜR  
VERLADETECHNIK

ToreÜberladebrücken Sicherheitssysteme
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